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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

COORDENADORIA DE ANÁLISE, RELATÓRIOS E REGISTRO DE PREÇOS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 061/2011/SAD

PREGÃO: Nº. 071/2011/SAD – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 0648165/2011/SAD
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO situado no Centro Político Administrativo, Bloco III, CNPJ: 03.507.415/0004-97, neste ato representado pelo Dr. CESAR ROBERTO ZILIO, RESOLVE registrar os preço das empresas, MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 86.729.324/0002-61, localizada na Rua H semn nº Distrito Industrial, CEP: 78098-340 – Cuiabá/MT, representada pelo Sr. JANDIR JOSÉ MILAN, portador do RG: 945.107 SSP/PR e o CPF: 344.840.941-34, MDC PACHECO, inscrita no CNPJ: 04.969.585/0001-03, localizada na Rua 1800 nº 17 quadra 30 bairro: Jardim Imperial, CEP: 78075-810 Cuiabá/MT, neste ato representada pelo Sr. JOELMIR JOSÉ LAUER, portador do RG: 3.103.576 SSP/SC e o CPF: 800.754.951-04,na quantidade estimada, de acordo com a classificação por ela alcançada por LOTE, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.
1 - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de Mobiliários para atender a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, conforme especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de Preços e seus anexos.

2 - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.
3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a SAD, através da Coordenadoria de Análise, Relatórios e Registro de Preços da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS/SAD, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações Governamentais/SAD, nas questões legais.
4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1 Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedores, e os preços unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:
LOTE 01
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	ARMÁRIO ALTO, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105º, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA. PRATELEIRAS – 03 (TRÊS), EM MADEIRA MDP COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIL, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO, PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180º C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES APROXIMADAS DE  90X48X160 CM. UNIDADE.
	UN
	90
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 755,00

	2
	ARMÁRIO ALTO COM SUPORTE DE PASTA SUSPENSA, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA. SUPORTE DE PASTA SUSPENSA – 04 (QUATRO) QUADRO CONFECCIONADO EM AÇO, SENDO AS TRAVESSAS FRONTAIS E POSTERIORES EM PERFIL CONFORMADO PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO E ACOMODAÇÃO DAS PASTAS, TRAVESSAS LATERAIS EM FERRO CHATO DE 1/8” X 2” E TRAVESSAS CENTRAIS EM FERRO CHATO 1/8” X 3/8”. TRILHO TELESCÓPICO COM ESFERAS DE AÇO, EXTRAÇÃO TOTAL E CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 40KG. DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180º C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90X48X160 CM. UNIDADE.
	UN
	8
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1055,00

	3
	ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA. PRATELEIRAS – 01 (UMA), EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90X48X74 CM. UNIDADE.
	UN
	20
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 478,00

	4
	ARMÁRIO BAIXO PARA CONJUGAÇÃO DE TAMPOS, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO –SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO À ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PRATELEIRAS – 01 (UMA), EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERA TER UM RECUO EM RELAÇÃO A PAREDE PARA PASSAGEM DE CONDUTORES PARA CABEAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90X60X74 CM. UNIDADE.
	UN
	34
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 530,00

	5
	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CARVALHO PRATA,  COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS  - 04(QUATRO)  FRENTE EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. TRILHOS COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES, DE 128 MM, TIPO ALÇA EM ALUMÍNIO POLIDO E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM  NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DE FREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 410 X 510 X 575 MM (LARG X PROF X ALT). UNIDADE.
	UN
	27
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 530,00

	6
	GAVETEIRO VOLANTE COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CARVALHO PRATA,  COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS  - 04(QUATRO)  FRENTE EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR WENGUE, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. TRILHOS COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES, DE 128 MM, TIPO ALÇA EM ALUMÍNIO POLIDO E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. RODÍZIOS –DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM  NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DE FREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 410 X 510 X 575 MM (LARG X PROF X ALT). UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	 MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 530,00

	7
	ARQUIVO COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO (MDP) DE 15 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA, FORMADO POR QUATRO GAVETAS E UM NICHO NA PARTE SUPERIOR QUE DEVERA FUNCIONAR COMO APOIO AO USUÁRIO. . TAMPO – EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. GAVETAS –04 (QUATRO)FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. CORPO INTERNO, CONFECCIONADO MDP DE 15 MM DE ESPESSURA  REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, NA COR ARGILA, DOTADAS DE MECANISMO TIPO RAMPA PARA TRAVAR AS DEMAIS GAVETAS QUANDO UMA DELAS SE ENCONTRA ABERTA. PUXADORES TIPO ALÇA METÁLICA, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇA METÁLICAS. SUPORTE P/PASTA – CONFECCIONADO EM AÇO,  FIXADO A ESTRUTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS PHILLIPS. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46X48X160 CM. UNIDADE.
	UN
	5
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 804,00

	8
	BALCÃO DE RECEPÇÃO CONFECCIONADO EM FORMATO CURVO (1/4 DE UMA CIRCUNFERÊNCIA DE RAIO 6200 MM) CONFORME PROJETO, OBSERVANDO OS ACABAMENTOS E DIMENSÕES DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, COMO SEGUE: TAMPO SUPERIOR – CONFECCIONADO EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM FITA DE PVC COM 3 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE DE RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS, APLICADAS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS,  ARESTAS ARREDONDADOS RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, INSTALADO A UMA ALTURA DE 1100 MM, COM PROFUNDIDADE ÚTIL DE  300 MM, SENDO QUE SE PROJETA PARA A PARTE EXTERNA EM 100 MM. RAIO EXTERNO 6200 MM.  TAMPO INTERMEDIÁRIO – CONFECCIONADO EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, NA COR ARGILA, BORDAS EM FITA DE PVC COM 3 MM DE ESPESSURA, ARESTAS ARREDONDADOS RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADAS COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE DE RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS, APLICADAS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS, INSTALADO A UMA ALTURA DE 740 MM, COM PROFUNDIDADE ÚTIL DE  500 MM, PARA A PARTE INTERNA DO BALCÃO, TENDO A MESMA CONFORMAÇÃO DO TAMPO SUPERIOR. NO CENTRO DO BALCÃO, COM LARGURA APROXIMADA DE 1000 MM,  DEVERA TER UM SOBRE-TAMPO E UM SOBRE-PAINEL FRONTAL QUE SE DESLOCA PARA CIMA E  EM RELAÇÃO AO INTERLOCUTOR APROXIMADAMENTE 200 MM.   PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL – CONFECCIONADO EM MDF DE 9 MM,  COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CARVALHO PRATA. DEVERA TER QUANTAS CAMADAS DE MDF DE 9 MM FOREM NECESSÁRIAS PARA CONFORMAR E ESTRUTURAR O BALCÃO. PAINEL LATERAL – CONFECCIONADO EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, NA COR CARVALHO PRATA , BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO A BASE DE RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS. DEVERA SER PROVIDO DE SAPATAS DE REGULAGEM DE NÍVEL, QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS DE ACORDO E COMPATIVEIS COM O PESO DO BALCÃO. DIMENSÕES GERAIS: COMPRIMENTO – 5150 MM; PROFUNDIDADE  750 MM; ALTURA 1100 MM. UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.556,00

	9
	ARMÁRIO CREDENZA COM GABINETE COMPOSTO DE TAMPO MALAMINICO E SOBRE TAMPO EM VIDRO DE 10 MM, UMA PORTA CADA LADO EM MELAMINA E DUAS PORTAS NO CENTRO EM VIDRO TRANSPARENTE.  DIMENSÕES: 1803 X 510 X 740 MM  TAMPO – EM AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR  WENGUE, COM BORDA LONGITUDINAL FRONTAL, COM RAIO DE 13560 MM. ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SOBRE TAMPO EM VIDRO TRANSPARENTE LISO COM 10 MM DE ESPESSURA, BORDAS POLIDAS, FIXADO NO TAMPO ATRAVÉS DE 05 DISTANCIADORES CROMADOS DE 70 MM DE ALTURA. PORTAS (UMA EM CADA LADO) – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O., EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS PARTES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR WENGUE,  BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES EM METAL CROMADO, FURAÇÃO 128 MM, C/FECHADURA E CHAVE ESCAMOTEAVEL. PORTA DE VIDRO (DUAS NO CENTRO), CONFECCIONADO EM VIDRO 5 MM TRANSPARENTE LISO, BORDAS POLIDAS, COM DOBRADIÇA APROPRIADA E PUXADOR IGUAL AS DEMAIS PORTAS. PRATELEIRAS INTERNAS–  01 EM CADA VÃO, EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM MELAMÍNICO NA COR WENGUE,  COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEL INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. ESTRUTURA/CORPO – LATERAIS, BASE E FUNDO, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM MELAMÍNICO NA COR WENGUE,  COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA. MONTAGEM ATRAVÉS DE DISPOSITIVO MINIFIX. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO, CROMADO, SAPATAS COM REGULAGEM DE NÍVEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.502,00

	LOTE 02

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	ESTAÇÕES TIPO ILHA PARA 4 LUGARES - TAMPOS – 1400X1400X600X600 MM -  SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”” NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16”” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO, COLOCADO SOBRE O TAMPO. TAMPOS FIXADOS AO PAINEL DIVISOR ATRAVÉS DE MÃOS FRANCESAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA CONFORMADAS E PINTADAS NA COR ARGILA E PARAFUSOS TIPO M6 EM BUCHAS METÁLICAS.  PAINEL DIVISOR –PAINEL INFERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM ME LAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMÍNA. PAINEL SUPERIOR CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, PADRÃO JATEAMENTO, A CADA 20 MM, NO SENTIDO HORIZONTAL. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO PAINEL INFERIOR COM O PAINEL SUPERIOR  INJETADO EM ALUMÍNIO, TENDO UM ENCAIXE DE 24,55 MM PARA O PAINEL MADEIRADO E DE 5,5 MM PARA O VIDRO. CONTATO COM O VIDRO ATRAVÉS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTI-DERRAPANTE. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS DIVISORES PARA FORMAÇÃO DE ILHAS ATRAVÉS DE TUBO DE AÇO COM 25 X 25 MM E PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM. DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1400 X 850 MM DIMENSÕES DO PAINEL SUPERIOR (VIDRO): 1400 X 430 MM. COLUNA DE JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO QUADRADA 25X25 MM, NA COR ARGILA. JUNÇÃO DOS PAINÉIS POR DISPOSITIVOS TIPO MINI-FIX 24. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO) PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS  NO PAINEL POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	9
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 4.521,00

	2
	TAMPO EXTENSOR CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR ARGILA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 3 MM,  COM RAIO DE 2,5MM NAS ARESTAS. CHAPAS DE AÇO PARA LIGAÇÃO ENTRE TAMPOS COM 2 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES 400X600MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 79,00

	3
	TAMPO ANGULAR 1400X1400X600X600 MM, SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. TAMPOS FIXADOS AO PAINEL DIVISOR ATRAVÉS DE MÃOS FRANCESAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA CONFORMADAS E PINTADAS NA COR ARGILA E PARAFUSOS TIPO M6 EM BUCHAS METÁLICAS. UNIDADE.
	UN
	68
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 493,00

	4
	SUPORTE PARA CPU TIPO PEDESTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA, MDP,  COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA C/ 02 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM PROFUNDIDADE RASA TIPO PORTA-LÁPIS,  QUE DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 25 KG,  FECHADURA FRONTAL PARA A SEGUNDA GAVETA E PUXADORES TIPO MONO-PONTO EM ALUMÍNIO POLIDO EM FORMA DE “L” NA HORIZONTAL INVERTIDO. AS FRENTES DAS GAVETAS COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CARVALHO PRATA. O CONJUNTO DEVERA TER UM ESPAÇO LIVRE PARA ACOMODAÇÃO DO CPU DE NO MÍNIMO 280X480X440 BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES EXTERNAS: 321 X 500X715 MM. UNIDADE.
	UN
	149
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 293,00

	5
	SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS - LATERAIS  CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP)  COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. BASE  – CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. PROVIDO DE 4 RODÍZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS NA COR PRETO. DIMENSÕES: 255 X 450 X 250. UNIDADE.
	UN
	47
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 59,00

	6
	SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS - LATERAIS  CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP)  COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR WENGUE,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. BASE  – CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. PROVIDO DE 4 RODÍZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS NA COR PRETO. DIMENSÕES: 255 X 450 X 250 CM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 59,00

	7
	TAMPO RETO NAS MEDIDAS DE 690X600X740 – COM GAVETEIRO PEDESTAL - TAMPO – EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAL FRONTAL COM 3 MM DE ESPESSURA, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS POSTERIOR E  TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. GAVETEIRO PEDESTAL – FIXADO SOB O TAMPO COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO(MDP) DE 15 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA GAVETAS  - 05(CINCO). FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. CORPO INTERNO, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA  REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO ARGILA. TRILHOS COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES TIPO ALÇA EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.2 MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MALAMINA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO,POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C. DIMENSÕES DO GAVETEIRO -    450 X 580 X 715 (LARG X PROF X ALT). APRESENTAR UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 678,00

	8
	TAMPO RETO NAS MEDIDAS DE 640X600X740 – COM GAVETEIRO PEDESTAL - TAMPO – EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAL FRONTAL COM 3 MM DE ESPESSURA, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS POSTERIOR E  TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. GAVETEIRO PEDESTAL – FIXADO SOB O TAMPO COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO(MDP) DE 15 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA GAVETAS  - 05(CINCO). FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. CORPO INTERNO, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA  REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO ARGILA. TRILHOS COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES TIPO ALÇA EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.2 MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MALAMINA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO,POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C. DIMENSÕES DO GAVETEIRO 450 X 580 X 715 MM (LARG X PROF X ALT). UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 652,00

	9
	TAMPO RETO NAS MEDIDAS DE 620X600X740 – COM GAVETEIRO PEDESTAL - TAMPO – EM AGLOMERADO (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAL FRONTAL COM 3 MM DE ESPESSURA, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS POSTERIOR E  TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. GAVETEIRO PEDESTAL – FIXADO SOB O TAMPO COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO(MDP) DE 15 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA GAVETAS  - 05(CINCO). FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM. CORPO INTERNO, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA  REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO ARGILA. TRILHOS COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES TIPO ALÇA EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.2 MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MALAMINA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO,POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C. DIMENSÕES DO GAVETEIRO 450 X 580 X 715 (LARG X PROF X ALT). UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 650,00

	10
	TAMPO RETO COM ARMÁRIO BAIXO NAS MEDIDAS DE 1150X600 MM,  SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. SOB O TAMPO DEVERA TER UM ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PRATELEIRAS – 01 (UMA), EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERA TER UM RECUO EM RELAÇÃO A PAREDE PARA PASSAGEM DE CONDUTORES PARA CABEAMENTO. DIMENSÕES DO ARMARIO - 900X600X715 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 615,00

	11
	TAMPO RETO COM ARMÁRIO BAIXO NAS MEDIDAS DE 1160X600 MM, SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. SOB O TAMPO DEVERA TER UM ARMÁRIO BAIXO, COMPOSTOS POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDP DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS – DE ABRIR,  COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105O, EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA, C/FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PRATELEIRAS – 01 (UMA), EM MADEIRA MDP COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR ARGILA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERA TER UM RECUO EM RELAÇÃO A PAREDE PARA PASSAGEM DE CONDUTORES PARA CABEAMENTO. DIMENSÕES DO ARMARIO - 900X600X715. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 643,00

	12
	TAMPO RETO NAS MEDIDAS DE 1400X600 MM, COM SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM CHAPA ÚNICA, SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. TAMPOS FIXADOS AO PAINEL DIVISOR ATRAVÉS DE MÃOS FRANCESAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM 1,5 MM DE ESPESSURA CONFORMADAS E PINTADAS NA COR ARGILA E PARAFUSOS TIPO M6 EM BUCHAS METÁLICAS. UNIDADE.
	UN
	17
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 269,00

	13
	MESA REFEITÓRIO QUADRADA PARA 04 LUGARES COM ESTRUTURA DE 04 PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO DE “3” CH16 (1,50MM) COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DO MESMO DIÂMETRO DO TUBO; TRAVESSAS EM TUBO RETANGULAR 30 X 50 MM CH16 (1,50MM) COM ENCAIXE EM RAIO, SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE POR MEIO DE IMERSÃO, RECEBENDO EM SEGUIDA O BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA NA COR PRATA COM VERNIZ EM EPÓXI-PÓ A 60 MICRAS POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200O C.  TAMPO: CONFECCIONADO EM  MDP DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA TEXTURIZADO. BORDA RETA EM FITA DE PVC DE 3 MM NA MESMA COR DO TAMPO.  DIMENSÕES: PARA 4 (QUATRO) LUGARES – 1000 X 1000 X 750 MM- 04 - CADEIRAS COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM PIGMENTAÇÃO E TEXTURIZAÇÃO. DESENHO ERGONÔMICO ATENDENDO AS NECESSIDADES ANATÔMICAS, COM 8 ORIFÍCIOS DE 15X5MM EM FORMATO OBLONGO  DISTRIBUÍDOS NAS LATERAIS  DA PEÇA. POSSUI MEDIDAS DE 320MM DE ALTURA POR 465MM DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 2,5MM. ENCAIXE COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE ENVOLVE A ESTRUTURA EM CERCA DE 190MM, COM ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FIXADOR PLÁSTICO NA COR DO ENCOSTO. ACOPLA TUBOS OBLONGOS 16X30 E TUBOS REDONDOS DE 7/8”. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM PIGMENTAÇÃO E TEXTURIZAÇÃO. DESENHO ERGONÔMICO ATENDENDO AS NECESSIDADES ANATÔMICAS, COM 10 ORIFÍCIOS DE 21X6MM DISTRIBUÍDOS NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA. POSSUI MEDIDAS DE 470MM DE LARGURA POR 400MM DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 3,5MM. ALTURA TOTAL DE 31MM NA MAIOR BORDA. ENCAIXE À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS, EM CAVIDADES REFORÇADAS, JUNTO A ESTRUTURA DO MESMO, COM 413MM DE DISTANCIA LATERALMENTE E 105MM LONGITUDINALMENTE. COR: VERDE ESTRUTURA: 4 PÉS  EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020   16 X 30 MM (PAREDE 1,5 MM) E SUPORTE DE ENCOSTO  EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020   16 X 30 MM (PAREDE 1,9 MM). TRAVESSA EM TUBO REDONDO 7/8” (PAREDE 1,2MM). PROCESSO DE SOLDAGEM PROCESSO MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS, SEM RESÍDUOS OU RESPINGOS PROVENIENTES DA MESMA.ACABAMENTO DAS PEÇAS EM AÇO: COM BANHO DESENGRAXANTE, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA 180º C NA COR PRATA COM VERNIZ. UNIDADE.
	UN
	12
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.098,00

	14
	MESA REFEITÓRIO REDONDA PARA 04 LUGARES COM ESTRUTURA COM 04 PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO DE “3” CH16 (1,50MM) COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DO MESMO DIÂMETRO DO TUBO; TRAVESSAS EM TUBO RETANGULAR 30 X 50 MM CH16 (1,50MM) COM ENCAIXE EM RAIO, SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE POR MEIO DE IMERSÃO, RECEBENDO EM SEGUIDA O BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA NA COR PRATA COM VERNIZ EM EPÓXI-PÓ A 60 MICRAS POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200O C.  TAMPO: CONFECCIONADO EM  MDP DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA TEXTURIZADO. BORDA RETA EM FITA DE PVC DE 3 MM NA MESMA COR DO TAMPO.  DIMENSÕES: PARA 4 (QUATRO) LUGARES – 900 X 750 MM- 04 - CADEIRAS COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM PIGMENTAÇÃO E TEXTURIZAÇÃO. DESENHO ERGONÔMICO ATENDENDO AS NECESSIDADES ANATÔMICAS, COM 8 ORIFÍCIOS DE 15X5MM EM FORMATO OBLONGO  DISTRIBUÍDOS NAS LATERAIS  DA PEÇA. POSSUI MEDIDAS DE 320MM DE ALTURA POR 465MM DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 2,5MM. ENCAIXE COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE ENVOLVE A ESTRUTURA EM CERCA DE 190MM, COM ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FIXADOR PLÁSTICO NA COR DO ENCOSTO. ACOPLA TUBOS OBLONGOS 16X30 E TUBOS REDONDOS DE 7/8”.

ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM PIGMENTAÇÃO E TEXTURIZAÇÃO. DESENHO ERGONÔMICO ATENDENDO AS NECESSIDADES ANATÔMICAS, COM 10 ORIFÍCIOS DE 21X6MM DISTRIBUÍDOS NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA. POSSUI MEDIDAS DE 470MM DE LARGURA POR 400MM DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 3,5MM. ALTURA TOTAL DE 31MM NA MAIOR BORDA. ENCAIXE À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS, EM CAVIDADES REFORÇADAS, JUNTO A ESTRUTURA DO MESMO, COM 413MM DE DISTANCIA LATERALMENTE E 105MM LONGITUDINALMENTE. COR: VERDE ESTRUTURA: 4 PÉS  EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020   16 X 30 MM (PAREDE 1,5 MM) E SUPORTE DE ENCOSTO  EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020   16 X 30 MM (PAREDE 1,9 MM). TRAVESSA EM TUBO REDONDO 7/8” (PAREDE 1,2MM). PROCESSO DE SOLDAGEM PROCESSO MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS, SEM RESÍDUOS OU RESPINGOS PROVENIENTES DA MESMA.ACABAMENTO DAS PEÇAS EM AÇO: COM BANHO DESENGRAXANTE, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA 180º C NA COR PRATA COM VERNIZ. UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.076,00

	LOTE 03 

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 400 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 75,00

	2
	PAINEL DIVISOR INFERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. PAINEL SUPERIOR CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, PADRÃO JATEAMENTO, A CADA 20 MM, NO SENTIDO HORIZONTAL. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO PAINEL INFERIOR COM O PAINEL SUPERIOR  INJETADO EM ALUMÍNIO, TENDO UM ENCAIXE DE 24,55 MM PARA O PAINEL MADEIRADO E DE 5,5 MM PARA O VIDRO. CONTATO COM O VIDRO ATRAVÉS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTI-DERRAPANTE. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM. DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 600 X 850 MM DIMENSÕES DO PAINEL SUPERIOR (VIDRO): 600 X 430 MM. UNIDADE.
	UN
	25
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 308,00

	3
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 620 X 850 MM. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT NBR 13964/2003 EMITIDO POR OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO).
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 101,00

	4
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 640 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 104,00

	5
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 690 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 110,00

	6
	PAINEL DIVISOR INFERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. PAINEL SUPERIOR CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, PADRÃO JATEAMENTO, A CADA 20 MM, NO SENTIDO HORIZONTAL. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO PAINEL INFERIOR COM O PAINEL SUPERIOR  INJETADO EM ALUMÍNIO, TENDO UM ENCAIXE DE 24,55 MM PARA O PAINEL MADEIRADO E DE 5,5 MM PARA O VIDRO. CONTATO COM O VIDRO ATRAVÉS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTI-DERRAPANTE. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM. DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 900 X 850 MM DIMENSÕES DO PAINEL SUPERIOR (VIDRO): 900 X 430 MM. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 415,00

	7
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 900 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	26
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 139,00

	8
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1100 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 166,00

	9
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1150 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 173,00

	10
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1160 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 134,00

	11
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1200 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	7
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 180,00

	12
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1270 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 189,00

	13
	PAINEL DIVISOR INFERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. PAINEL SUPERIOR CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, PADRÃO JATEAMENTO, A CADA 20 MM, NO SENTIDO HORIZONTAL. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO PAINEL INFERIOR COM O PAINEL SUPERIOR  INJETADO EM ALUMÍNIO, TENDO UM ENCAIXE DE 24,55 MM PARA O PAINEL MADEIRADO E DE 5,5 MM PARA O VIDRO. CONTATO COM O VIDRO ATRAVÉS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTI-DERRAPANTE. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1400 X 850 MM DIMENSÕES DO PAINEL SUPERIOR (VIDRO): 1400 X 430 MM. UNIDADE.
	UN
	36
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 595,00

	14
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1400 X 850 MM UNIDADE.
	UN
	103
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 206,00

	15
	PAINEL DIVISOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM.  DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1600 X 850 MM. UNIDADE.
	UN
	5
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 235,00

	16
	PAINEL DIVISOR INFERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA(MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA (BP) EM AMBAS AS FACES NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA, BORDAS, EM TODO O PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DA MELAMINA. PAINEL SUPERIOR CONFECCIONADO EM VIDRO TEMPERADO COM 6 MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA, PADRÃO JATEAMENTO, A CADA 20 MM, NO SENTIDO HORIZONTAL. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO PAINEL INFERIOR COM O PAINEL SUPERIOR  INJETADO EM ALUMÍNIO, TENDO UM ENCAIXE DE 24,55 MM PARA O PAINEL MADEIRADO E DE 5,5 MM PARA O VIDRO. CONTATO COM O VIDRO ATRAVÉS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTI-DERRAPANTE. SAPATA DE REGULAGEM DE NÍVEL  ¼” X 1” X 31 MM, NIQUELADO. JUNÇÃO ENTRE PAINÉIS DIVISORES PARA FORMAÇÃO DE ILHAS ATRAVÉS DE TUBO DE AÇO COM 25 X 25 MM  E PARAFUSOS MINI-FIX 24 MM. DIMENSÕES DO PAINEL INFERIOR: 1850 X 850 MM DIMENSÕES DO PAINEL SUPERIOR (VIDRO): 1850 X 430 MM. UNIDADE.
	UN
	5
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 756,00

	17
	ELETROCALHAS EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO) PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. COMPR. 1000 MM. UNIDADE.
	UN
	73
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 25,00

	18
	ELETROCALHAS EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO) PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180O C, NA COR ARGILA. COMPR. 600 MM. UNIDADE.
	UN
	34
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 16,00

	19
	COLUNA PARA JUNÇÃO ANGULAR ENTRE PAINÉIS EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO QUADRADA 25X25 MM, NA COR ARGILA. JUNÇÃO COM OS PAINÉIS POR DISPOSITIVOS TIPO MINI-FIX 24. SUPERFÍCIES COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	42
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 12,00

	LOTE 04

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	MESA EM “L” – MESA  1600X750X740 MM COM MESA AUXILIAR 1100X600X740 MM, A DIREITA-  TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA.  PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	12
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.148,00

	2
	MESA EM “L” NAS MEDIDAS DE 1600X750X740 MM COM MESA AUXILIAR 1100X600X740 MM, A ESQUERDA-  TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA.  PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	14
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.148,00

	3
	MESA EM “L” NAS MEDIDAS DE 1200X600X740 MM COM MESA AUXILIAR 900X600X740 MM, A DIREITA- TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA.  PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 807,00

	4
	MESA EM “L” NAS MEDIDAS DE  1200X600X740 MM COM MESA AUXILIAR 900X600X740 MM, A ESQUERDA -  TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA.  PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 807,00

	5
	MESA EM “L” COM EXTENSÃO NAS MEDIDAS DE 1600X750X740 MM COM MESA AUXILIAR 1200X500X740 MM, A ESQUERDA-  TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. EXTENSÃO SEMICIRCULAR 100/75 X 95/60 X 74 - SOBREPOSTO À ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO  NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA, FIXADOS NA VÉRTICE POSTERIOR DA MESA PRINCIPAL  ATRAVÉS DE CHAPAS EM AÇO APROPRIADA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	2
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.164,00

	6
	MESA EM “L” COM EXTENSÃO NAS MEDIDAS DE 1600X750X740 MM COM MESA AUXILIAR 1200X500X740 MM, A DIREITA -  TAMPOS – SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS E POSTERIORES A FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. EXTENSÃO SEMICIRCULAR 100/75 X 95/60 X 74 - SOBREPOSTO À ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO  NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA, FIXADOS NA VÉRTICE POSTERIOR DA MESA PRINCIPAL  ATRAVÉS DE CHAPAS EM AÇO APROPRIADA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO, O DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PÉ DE CANTO - TUBO EM AÇO DE 3” COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL DE 90 MM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS. FIXADO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	7
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.164,00

	7
	MESA RETA NAS MEDIDAS DE 1400X600X740 MM, COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – E UM DOS LADOS, O PÉ LATERAL DEVERA SER  EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) NA OUTRA LATERAL DEVERA SER APOIADO EM UM SUPORTE DE CPU, TIPO PEDESTAL  CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA, MDP,  COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR ARGILA C/ 02 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM PROFUNDIDADE RASA TIPO PORTA-LÁPIS,  QUE DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 25 KG,  FECHADURA FRONTAL PARA A SEGUNDA GAVETA E PUXADORES TIPO MONO-PONTO EM ALUMÍNIO POLIDO EM FORMA DE “L” NA HORIZONTAL INVERTIDO. AS FRENTES DAS GAVETAS COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CARVALHO PRATA. O CONJUNTO DEVERA TER UM ESPAÇO LIVRE PARA ACOMODAÇÃO DO CPU DE NO MÍNIMO 280X480X440 BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES EXTERNAS: 321 X 500X715 MM. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 479,00

	8
	MESA RETA NAS MEDIDAS DE 1200X600X740 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 454,00
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	MESA RETA NAS MEDIDAS DE 1600X600X740 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – E UM DOS LADOS, O PÉ LATERAL DEVERA SER  EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) NA OUTRA LATERAL DEVERA SER APOIADO EM UM SUPORTE DE CPU, TIPO PEDESTAL  CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA, MDP,  COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR ARGILA C/ 02 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM PROFUNDIDADE RASA TIPO PORTA-LÁPIS,  QUE DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 25 KG,  FECHADURA FRONTAL PARA A SEGUNDA GAVETA E PUXADORES TIPO MONO-PONTO EM ALUMÍNIO POLIDO EM FORMA DE “L” NA HORIZONTAL INVERTIDO. AS FRENTES DAS GAVETAS COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CARVALHO PRATA. O CONJUNTO DEVERA TER UM ESPAÇO LIVRE PARA ACOMODAÇÃO DO CPU DE NO MÍNIMO 280X480X440 BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES EXTERNAS: 321 X 500X715 MM. PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 540,00

	10
	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO  MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA, BORDAS EM FITA DE PVC COM 3 MM DE ESPESSURA, ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM,  FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. ESTRUTURA – COLUNA CENTRAL EM TUBO REDONDO DE 4”, SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE 04 PATAS DE TUBO OBLONGO 29 X 58 MM, DE CHAPA COM 1.2 MM DE ESPESSURA , ENCAIXADAS  COM O MESMO FORMATO OBLONGO, FEITO NA COLUNA POR PRENSAS DE CORTE, PONTEIRAS ENVOLVENTES EM POLIPROPILENO COM  REGULADORES DE NÍVEL COM ROSCA ¼”, SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE , RECEBENDO EM SEGUIDA O BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA NA COR  PRATA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ,  EM EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200º C.  DIMENSÃO: 1.10 M X 0.74 M. UNIDADE.
	UN
	3
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 580,00

	11
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR NAS MEDIDAS DE 2200X900X740 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 830,00

	12
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR NAS MEDIDAS DE 2200X1000X740 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR WENGUE. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR WENGUE. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR PRETO. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 895,00

	13
	MESA DE REUNIÃO OVAL NAS MEDIDAS DE  2200X1200X740 MM, COM TAMPO  SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	5
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.049,00

	14
	MESA DE REUNIÃO OVAL NAS MEDIDAS DE 2700X900X740 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA) PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180º C, NA COR ARGILA. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 945,00

	15
	MESA PRESIDENTE COMPOSTA DE MESA PRINCIPAL E MESA AUXILIAR MÓVEL. DIMENSÕES GERAIS: 2000 X 2054 X 740 – PADRÃO  A DEFINIR. TAMPO PRINCIPAL – 2000 X 900 MM - CONFECCIONADO EM AGLOMERADO (MDP) COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE 25 MM DE ESPESSURA, PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PRATA. BORDAS EM FITA DE 3 MM DE ESPESSURA, ARESTAS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, NA MESMA COR DO TAMPO. TAMPO DE FORMATO RETANGULAR, EM TRÊS LADOS, SENDO O LADO DO USUÁRIO COM UMA CONFORMAÇÃO DE RAIO 5050 MM. TAMPO MESA AUXILIAR – 1238 X 810 MM - CONFECCIONADO EM AGLOMERADO (MDP) COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE 25 MM DE ESPESSURA. BORDAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO TAMPO. TAMPO DE CONFORMAÇÃO DIVERSA: DUAS BORDAS MENORES COM RAIO DE 5050 MM, BORDA EXTERNA RETA E BORDA DO USUÁRIO COM ÂNGULO DE 19º, EM RELAÇÃO A PARALELA DA BORDA EXTERNA, PARA FORA. PAINEL FRONTAL – EM AGLOMERADO (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS – MESA PRINCIPAL: PÉS LATERAIS, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS,  CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, SENDO DUAS COLUNAS EM TUBO 16 X 30 MM, CHAPA 16 (1,5 MM) DE ESPESSURA, TRAVESSA INFERIOR EM TUBO OBLONGO, 29 X 58 MM, CONFORMADO EM RAIO DE 1840 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ¼ X 1 1/2”. ENTRE AS COLUNAS DEVERA TER UM PAINEL DO MESMO MATERIAL DO TAMPO PRINCIPAL, COM AS DIMENSÕES DE 250 X 629 X 25 MM. MESA AUXILIAR – PÉS LATERAIS CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO PRINCIPAL, CONTENDO NA BASE, POLAINAS PRETAS COM RODÍZIOS CROMADOS. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.655,00

	16
	MESA PRESIDENTE COM VIDRO COMPOSTA DE MESA PRINCIPAL E MESA AUXILIAR MÓVEL. DIMENSÕES GERAIS: 2000 X 2054 X 740 – PADRÃO WENGUE. TAMPO PRINCIPAL – 2000 X 900 MM - CONFECCIONADO EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE 25 MM DE ESPESSURA, PADRÃO MELAMINICO MADEIRADO WENGUE. BORDAS EM FITA DE 3 MM DE ESPESSURA, ARESTAS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, NA MESMA COR DO TAMPO. TAMPO DE FORMATO RETANGULAR, EM TRÊS LADOS, SENDO O LADO DO USUÁRIO COM UMA CONFORMAÇÃO DE RAIO 5050 MM. TAMPO MESA AUXILIAR – 1238 X 810 MM - CONFECCIONADO EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE 25 MM DE ESPESSURA. BORDAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO TAMPO. TAMPO DE CONFORMAÇÃO DIVERSA: DUAS BORDAS MENORES COM RAIO DE 5050 MM, BORDA EXTERNA RETA E BORDA DO USUÁRIO COM ÂNGULO DE 19º, EM RELAÇÃO A PARALELA DA BORDA EXTERNA, PARA FORA. SOBRE TAMPO EM VIDRO DE 10 MM, BORDAS POLIDAS, NO MESMO FORMATO DO TAMPO, FIXADO NO TAMPO ATRAVÉS DE 04 DISTANCIADORES CROMADOS DE 70 MM DE ALTURA. PAINEL FRONTAL – EM AGLOMERADO COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA MESMA COR DO TAMPO, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS – MESA PRINCIPAL: PÉS LATERAIS, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS,  CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, SENDO DUAS COLUNAS EM TUBO 16 X 30 # 16 (1,5 MM), TRAVESSA INFERIOR EM TUBO OBLONGO, 29 X 58, CONFORMADO EM RAIO DE 1840 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ¼ X 1 1/2”. ENTRE AS COLUNAS DEVERA TER UM PAINEL DO MESMO MATERIAL DO TAMPO PRINCIPAL, COM AS DIMENSÕES DE 250 X 629 X 25 MM. MESA AUXILIAR – PÉS LATERAIS CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO PRINCIPAL, CONTENDO NA BASE, POLAINAS PRETAS COM RODÍZIOS CROMADOS. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN FOCUS
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.551,00

	17
	MESA TIPO BALCÃO NAS MEDIDAS DE 3780X700X740X1100 MM COM TAMPO SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NA BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO, O RAIO QUE DEFINE A CONCORDÂNCIA ENTRE AS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 2,5 MM. BORDAS LATERAIS FITA DEVERA SER DE 2 MM DE ESPESSURA. SOBRE TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR ARGILA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO EM FITA DE PVC, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT) DE 2 MM DE ESPESSURA. LARGURA ÚTIL DE 200 MM PELO COMPRIMENTO TOTAL DO BALCÃO, BORDA POSTERIOR  ALINHADA COM O PAINEL FRONTAL  PAINEL FRONTAL – EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM 0,2MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES NA COR CARVALHO PRATA, BORDAS COM ACABAMENTO DE POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI-FIX. ESTRUTURAS LATERAIS – OS PÉS LATERAIS CONSTITUI-SE POR PAINÉIS EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA. BORDAS, EM TODO PERÍMETRO,  EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO DE COLA A QUENTE (HOT MELT). NAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTERNAS SÃO UTILIZADAS CAPAS PROTETORAS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO RÍGIDO, COM UMA FURAÇÃO CENTRAL COM UMA PORCA SEXTAVADA COM ROSCA 5/16”,  NA PARTE INTERNA (UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DA SAPATA NIVELADORA) E OUTRAS DUAS FURAÇÕES NAS EXTREMIDADES DA POLAINA COM 5 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DESTA CAPA AO PÉ ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA CONFECCIONADO EM AÇO, E SAPATA NIVELADORA COM BASE PLÁSTICA RÍGIDA MEDINDO  31 MM DE LARGURA, COM PARAFUSO DE   ROSCA 5/16” COM NO MÍNIMO 25 MM DE COMPRIMENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DE DESNÍVEL NO PISO, MANTENDO SEMPRE O CONJUNTO  NO NÍVEL CORRETO. A FIXAÇÃO DO PÉ AO TAMPO É FEITA POR UM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPOSTO POR DISTANCIADOR, PARAFUSO DE UNIÃO E TAMBOR DE TRAVAMENTO,  DISTANCIADOR PLÁSTICO DE 4,75 MM DE ESPESSURA, COLOCADO NO TOPO SUPERIOR DO PÉ PAINEL, UTILIZADO PARA DISTANCIAR O PÉ PAINEL DO TAMPO E PARA FAZER O TRAVAMENTO DESTE CONJUNTO (PÉ + TAMPO). NA PARTE LATERAL CENTRAL SUPERIOR DO PÉ É UTILIZADO UM FURO PASSANTE DE 75 MM DE DIÂMETRO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (CABO DE REDE, TELEFONE E ENERGIA)  PASSA-CABO – PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RÍGIDO, COM TAMPA EM FORMATO ELÍPTICO, COM 75 MM DE DIÂMETRO, TENDO DUAS PASSAGENS PARA CABEAMENTO,  COLOCADO SOBRE O TAMPO. ELETROCALHAS – EM CHAPA DE AÇO COM 2 FUROS(PADRÃO BRASILEIRO)  PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 2 FUROS P/RJ45,  NO SENTIDO HORIZONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS,  FIXADAS ENTRE O PAINEL FRONTAL E O TAMPO POR PARAFUSOS PHILIPS, MEDINDO 70 MM DE ALTURA E LARGURA NO SENTIDO LONGITUDINAL EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA MESA COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, RECEBENDO EM SEGUIDA BANHO DE FOSFATO PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ  POLIMERIZADA EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 180O C, NA COR ARGILA. A BANCADA DEVERA SER PROVIDO DE 04 (QUATRO) SUPORTE DE CPU TIPO PEDESTAL - CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA, MDP,  COM 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR ARGILA C/ 02 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM PROFUNDIDADE RASA TIPO PORTA-LÁPIS,  QUE DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 25 KG,  FECHADURA FRONTAL PARA A SEGUNDA GAVETA E PUXADORES TIPO MONO-PONTO EM ALUMÍNIO POLIDO EM FORMA DE “L” NA HORIZONTAL INVERTIDO. AS FRENTES DAS GAVETAS COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CARVALHO PRATA. O CONJUNTO DEVERA TER UM ESPAÇO LIVRE PARA ACOMODAÇÃO DO CPU DE NO MÍNIMO 280X480X440 BASE – FABRICADA COM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 20X50 DE 1.5MM DE ESPESSURA, MONTADA POR MEIO DE SOLDA MIG, DESENGRAXADO E FOSFATIZADO,  PINTADO NA MESMA COR DA MELAMÍNA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180O C, DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,  FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DIMENSÕES EXTERNAS: 321 X 500X715 MM. UNIDADE.
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	MILAN FOCUS
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	LOTE 05

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO OPERACIONAL COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DO ASSENTO  DE 52 MM. PROFUNDIDADE DE 450MM E LARGURA DE 490MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.  ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE ENTRE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÉDIA DE 55 MM. ENCOSTO COM 400 MM DE ALTURA E 440MM DE LARGURA. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO.SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO  SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM FERRO CHATO DE 5,00 MM DE ESPESSURA E 50MM DE LARGURA, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, SENDO ADEQUADO PARA POLTRONAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS.  PARA UM PERFEITO APOIO LOMBAR, DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE NO MÍNIMO 8 ESTÁGIOS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO SEM NECESSIDADE DE BOTÕES OU MANÍPULOS. O SISTEMA DE REGULAGEM É FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, COM ENGATES FÁCEIS, PRECISOS E ISENTO DE RUÍDOS. MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE). MECANISMO PARA CADEIRAS OPERATIVAS DE MÉDIO PORTE COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 3 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. MECANISMO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E COM SISTEMA INDIVIDUAL DE "CONTATO PERMANENTE" PARA O ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA A-SYNCRON: MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO DO CONJUNTO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL COM CURSO DE –3O A +5O E ENCOSTO COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL COM CURSO DE –10O A +30O. TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO “FREIO FRICÇÃO” DE 7 (SETE) LÂMINAS DE COMANDO POR ALAVANCA DE PONTA EXCÊNTRICA QUE PERMITE A LIBERAÇÃO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MÍNIMO ESFORÇO ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE (NÃO SENDO NECESSÁRIO O APERTO ATRAVÉS DE ROSCA NA ALAVANCA E QUE O USUÁRIO FIQUE SEGURANDO A ALAVANCA PARA OBTER A LIVRE FLUTUAÇÃO).  SISTEMA DE CONTATO PERMANENTE: COM O ASSENTO BLOQUEADO O MECANISMO DISPONIBILIZA O USO DO SISTEMA DE "CONTATO PERMANENTE" DO ENCOSTO JUNTO AO DORSO DO USUÁRIO. ESSE RECURSO É OBTIDO ATRAVÉS DE UM SEGUNDO SISTEMA “FREIO FRICÇÃO” DE 7 LÂMINAS DE COMANDO POR ALAVANCA DE PONTA EXCÊNTRICA INDEPENDENTE, TAMBÉM ALOJADA NO MECANISMO, O QUE PERMITE A LIBERAÇÃO E O BLOQUEIO DE FORMA SIMPLES E COM MÍNIMO ESFORÇO ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE (NÃO SENDO NECESSÁRIO O APERTO ATRAVÉS DE ROSCA NA ALAVANCA E QUE O USUÁRIO FIQUE SEGURANDO A ALAVANCA PARA OBTER A LIVRE FLUTUAÇÃO). SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA, COM 8 (OITO) NÍVEIS DE AJUSTE E COM CURSO DE 70 MM, O CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO É COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO INTERNA ARTICULADA COM EIXO DE GIRO EM AÇO TREFILADO DE GRANDE RESISTÊNCIA E ISENTA DE RUÍDOS. A ARTICULAÇÃO É ITEM IMPORTANTE DE CONFORTO DO USUÁRIO POIS PERMITE QUE O ÂNGULO DO ENCOSTO ACOMPANHE PERMANENTEMENTE O ÂNGULO DA COLUNA VERTEBRAL. SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM 100 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. A BUCHA GUIA PARA O PISTÃO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISÃO DE 0,03 MM. PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550, FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA É SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. CAPA TELESCÓPICA DE 3 ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTEÇÃO À COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ESTÉTICA ENTRE A BASE E O MECANISMO.BASE BASE PARA CADEIRA E POLTRONA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA  (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA, MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERÍSTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DOS CALÇADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NO DIÂMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXAÇÃO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSA, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. RODÍZIOS RODÍZIO DUPLO, COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 8 MM E RODAS COM DIÂMETRO DE 50 MM. O EIXO VERTICAL É DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. POR SER INJETADO EM NYLON POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL O QUE ASSEGURA AUSÊNCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MÍNIMO DESGASTE DAS RODAS MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DOS MAIS RÍGIDOS TESTES SEGUNDO NORMAS INTERNACIONAIS. BRAÇOS – ESTRUTURA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO   EM FORMA DE “T”, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO FIXO NA HASTE COM 06 POSIÇÕES, APOIO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO MACIÇO COM 250 MM DE COMPRIMENTO POR 82 MM DE LARGURA. UNIDADE.
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	CADEIRA GIRATÓRIA  COM BRAÇO GERENCIAL COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DO ASSENTO  DE 52 MM. PROFUNDIDADE DE 450MM E LARGURA DE 490MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.  ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE ENTRE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÉDIA DE 55 MM. ENCOSTO COM 510 MM DE ALTURA E 470MM DE LARGURA. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, TRAMA PANAMÁ NA COR VERDE PETRÓLEO.  SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM FERRO CHATO DE 5 MM DE ESPESSURA E 50MM DE LARGURA, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, SENDO ADEQUADO PARA POLTRONAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS.  PARA UM PERFEITO APOIO LOMBAR, DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE NO MÍNIMO 8 ESTÁGIOS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO SEM NECESSIDADE DE BOTÕES OU MANÍPULOS. O SISTEMA DE REGULAGEM É FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, COM ENGATES FÁCEIS, PRECISOS E ISENTO DE RUÍDOS. MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE). MECANISMO PARA CADEIRAS OPERATIVAS DE MÉDIO PORTE COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE 3 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. MECANISMO MULTIFUNCIONAL COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E COM SISTEMA INDIVIDUAL DE "CONTATO PERMANENTE" PARA O ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA A-SYNCRON: MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO DO CONJUNTO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL COM CURSO DE –3O A +5O E ENCOSTO COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL COM CURSO DE –10O A +30O. TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO “FREIO FRICÇÃO” DE 7 (SETE) LÂMINAS DE COMANDO POR ALAVANCA DE PONTA EXCÊNTRICA QUE PERMITE A LIBERAÇÃO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MÍNIMO ESFORÇO ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE (NÃO SENDO NECESSÁRIO O APERTO ATRAVÉS DE ROSCA NA ALAVANCA E QUE O USUÁRIO FIQUE SEGURANDO A ALAVANCA PARA OBTER A LIVRE FLUTUAÇÃO).  SISTEMA DE CONTATO PERMANENTE: COM O ASSENTO BLOQUEADO O MECANISMO DISPONIBILIZA O USO DO SISTEMA DE "CONTATO PERMANENTE" DO ENCOSTO JUNTO AO DORSO DO USUÁRIO. ESSE RECURSO É OBTIDO ATRAVÉS DE UM SEGUNDO SISTEMA “FREIO FRICÇÃO” DE 7 LÂMINAS DE COMANDO POR ALAVANCA DE PONTA EXCÊNTRICA INDEPENDENTE, TAMBÉM ALOJADA NO MECANISMO, O QUE PERMITE A LIBERAÇÃO E O BLOQUEIO DE FORMA SIMPLES E COM MÍNIMO ESFORÇO ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE (NÃO SENDO NECESSÁRIO O APERTO ATRAVÉS DE ROSCA NA ALAVANCA E QUE O USUÁRIO FIQUE SEGURANDO A ALAVANCA PARA OBTER A LIVRE FLUTUAÇÃO). SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRA, COM 8 (OITO) NÍVEIS DE AJUSTE E COM CURSO DE 70 MM, O CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO É COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO INTERNA ARTICULADA COM EIXO DE GIRO EM AÇO TREFILADO DE GRANDE RESISTÊNCIA E ISENTA DE RUÍDOS. A ARTICULAÇÃO É ITEM IMPORTANTE DE CONFORTO DO USUÁRIO POIS PERMITE QUE O ÂNGULO DO ENCOSTO ACOMPANHE PERMANENTEMENTE O ÂNGULO DA COLUNA VERTEBRAL. SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM 100 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. A BUCHA GUIA PARA O PISTÃO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISÃO DE 0,03 MM. PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550, FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA É SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. CAPA TELESCÓPICA DE 3 ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTEÇÃO À COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ESTÉTICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE PARA CADEIRA E POLTRONA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA  (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA, MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERÍSTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DOS CALÇADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NO DIÂMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXAÇÃO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSA, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. RODÍZIO DUPLO, COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 8 MM E RODAS COM DIÂMETRO DE 50 MM. O EIXO VERTICAL É DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. POR SER INJETADO EM NYLON POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL O QUE ASSEGURA AUSÊNCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MÍNIMO DESGASTE DAS RODAS MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DOS MAIS RÍGIDOS TESTES SEGUNDO NORMAS INTERNACIONAIS. BRAÇOS – ESTRUTURA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO   EM FORMA DE “T”, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO FIXO NA HASTE COM 06 POSIÇÕES, APOIO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO MACIÇO COM 250 MM DE COMPRIMENTO POR 82 MM DE LARGURA. UNIDADE.
	UN
	8
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 532,00

	3
	POLTRONA ESPALDAR ALTO COM ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, ESPALDAR ALTO,  CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE. ESTRUTURA INTERNA INDEPENDENTE PARA O ENCOSTO E O ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 6 CM. REVESTIMENTO,  ASSENTO E ENCOSTO, SENDO A FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM COURO NATURAL PRETO, E LATERAIS E A CONCHA DO ASSENTO/ENCOSTO EM CULTÍSSIMO PRETO. BRAÇOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO,  COM 53 MM DE LARGURA COM 9 MM DE ESPESSURA,  POLIDO, COM APOIO ESTOFADO REVESTIDO EM CULTÍSSIMO PRETO FIXO AO ASSENTO E AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSO ALLEN    5/16”” X 2”.  MECANISMO GIRATÓRIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO EM TINTA PÓ EPÓXI, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO  COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE ALAVANCA LOCALIZADO NA LADO ESQUERDO DO ASSENTO,  SISTEMA DE REGULAGEM DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO POR MEIO DE MANIPULO  SITUADO NA PARTE FRONTAL  DO MECANISMO. REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DIREITA DO ASSENTO POR COLUNAS POR ACIONAMENTO A GÁS, COM MOLA AMORTECEDORA E 80 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. BUCHAS GUIA PARA O PISTÃO INJETADO EM RESINA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA SOBRE ROLAMENTO DE ESFERA TRATADA TERMICAMENTE, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO, SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO.  SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE ATRAVÉS DE CONE MORSE, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM EM CASO DE EVENTUAL MANUTENÇÃO. BASE ARQUEADA COM CINCO PATAS  EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM NERVURAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E POLIDO. RODÍZIOS DUPLOS, COM RODAS DE 50MM DE DIÂMETRO INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA COM ADITIVO ANTIULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM. DIMENSÕES DA CONCHA SEM BRAÇO: LARG. 520 X PROF. 680 X  ALT. 850 MM. UNIDADE.
	UN
	7
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.678,00

	4
	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, ESPALDAR MÉDIO,  CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE. ESTRUTURA INTERNA INDEPENDENTE PARA O ENCOSTO E O ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 6 CM. REVESTIMENTO,  ASSENTO E ENCOSTO, SENDO A FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM COURO NATURAL PRETO, E LATERAIS E A CONCHA DO ASSENTO/ENCOSTO EM CULTÍSSIMO PRETO. BRAÇOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO,  COM 53 MM DE LARGURA COM 9 MM DE ESPESSURA,   POLIDO, COM APOIO ESTOFADO REVESTIDO EM CULTÍSSIMO PRETO FIXO AO ASSENTO E AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSO ALLEN    5/16” X 2”.  MECANISMO GIRATÓRIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO EM TINTA PÓ EPÓXI, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO  COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE ALAVANCA LOCALIZADO NA LADO ESQUERDO DO ASSENTO,  SISTEMA DE REGULAGEM DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO POR MEIO DE MANIPULO  SITUADO NA PARTE FRONTAL  DO MECANISMO. REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DIREITA DO ASSENTO POR COLUNAS POR ACIONAMENTO A GÁS, COM MOLA AMORTECEDORA E 80 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. BUCHAS GUIA PARA O PISTÃO INJETADO EM RESINA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA SOBRE ROLAMENTO DE ESFERA TRATADA TERMICAMENTE, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO, SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO.  SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE ATRAVÉS DE CONE MORSE, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM EM CASO DE EVENTUAL MANUTENÇÃO. BASE ARQUEADA COM CINCO PATAS  EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM NERVURAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E POLIDO. RODÍZIOS DUPLOS, COM RODAS DE 50MM DE DIÂMETRO INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA COM ADITIVO ANTIULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM. DIMENSÕES DA CONCHA SEM BRAÇO: LARG. 520 X PROF. 680 X  ALT. 650 MM. UNIDADE.
	UN
	17
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.536,00

	5
	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO FIXA: ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA, ESPALDAR MÉDIO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE. ESTRUTURA INTERNA INDEPENDENTE PARA O ENCOSTO E O ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 6 CM. REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO A FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM COURO NATURAL PRETO, E LATERAIS E A CONCHA DO ASSENTO/ENCOSTO EM COURISSIMO PRETO. BASE FIXA TIPO BALANCIM, CONFECCIONADO EM TUBO OBLONGO 20 X 40 MM, CROMADO, SENDO A BASE E O BRAÇO EM PEÇA CONTINUA , FIXADA AO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSO ALLEN 5/16 X 2R21; EM TERMINAL DE POLIETILENO APROPRIADO E O ASSENTO APOIADO EM TRAVESSA OBLONGO 16 X 30 MM. PROVIDA APOIO PARA OS BRAÇOS ESTOFADO E REVESTIDO EM COURISSIMO PRETO DE SAPATAS DESLIZADORAS. DIMENSÕES DA CONCHA SEM O BRAÇO: LARGURA 520 X PROFUNDIDADE 680 X ALTURA 650 MM. UNIDADE.
	UN
	12
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.201,00

	6
	CADEIRA FIXA COM BRAÇO CROMADO ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADA COM COLA RESINADA À BASE DE UREIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL  COM REBAIXO PARA GOMOS, COM 70 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E DE 55 A 83 MM NO ENCOSTO, DENSIDADE DE 55 KG M3 , REVESTIDA EM CULTÍSSIMO PRETO. BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO/FÊMEA NA COR PRETO.  REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO.SUPORTE PARA ENCOSTO EM LAMINA DE AÇO ESTAMPADO COM VINCO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, COM CAPA EM PLÁSTICO TIPO SANFONA NA COR PRETO. BRAÇO FIXO, FORMATO FECHADO, ACABAMENTO CROMADO, COM APOIO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO, FIXO A ESTRUTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS BICROMATIZADO DE ¼” DE ESPESSURA COM CABEÇA SEXTAVADA. BASE FIXA, ESTRUTURA EM TUBO CALIBRADO DE AÇO ABNT 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 25 MM E ESPESSURA DE 2,25 MM CONTÍNUO, CURVADO PNEUMATICAMENTE PERMITINDO UMA FLEXIBILIDADE, DESLIZADOR INJETADO EM POLIAMIDA,  PERMITINDO UM PERFEITO APOIO, ALÉM DE REDUZIR A ÁREA DE ATRITO NO PISO. UNIDADE.
	UN
	10
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 480,00

	7
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 10,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DO ASSENTO  DE 52 MM. PROFUNDIDADE DE 450MM E LARGURA DE 490MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.  ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE ENTRE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA MÉDIA DE 55 MM. ENCOSTO COM 400 MM DE ALTURA E 440MM DE LARGURA. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO.  SUPORTE PARA ENCOSTO FABRICADO EM FERRO CHATO DE 5 MM DE ESPESSURA E 75 MM DE LARGURA, CONFORMADA ATRAVÉS DE PRENSA HIDRÁULICA,  ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, SENDO ADEQUADO PARA POLTRONAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO DA LAMINA, TIPO FOLE, NA COR PRETO.   MECANISMO (FLANGE) PARA CADEIRAS OPERATIVAS DE MÉDIO PORTE COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE NO MÍNIMO 2,25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE O MECANISMO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. SISTEMA DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM 100 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE 1,50 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A COLUNA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRON COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. A BUCHA GUIA PARA O PISTÃO DEVE SER INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE EM DOIS PASSES COM PRECISÃO DE 0,03 MM. PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550, FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA É SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. CAPA TELESCÓPICA DE 3 ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PROPORCIONA ACABAMENTO DIFERENCIADO E PROTEÇÃO À COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ESTÉTICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE PARA CADEIRA E POLTRONA, COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA  (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA, MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERÍSTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DOS CALÇADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NO DIÂMETRO DE 11 MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXAÇÃO. RODÍZIO DUPLO, TIPO W, COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA , POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 8 MM E RODAS COM DIÂMETRO DE 50 MM.  EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO. UNIDADE.
	UN
	72
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 395,00

	8
	LONGARINA DE 2 LUGARES, CADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM PROFUNDIDADE DE 45 CM E LARGURA DE 49 CM. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (ESTRUTURAL ) MEDINDO 40 CM DE ALTURA E 44 CM DE LARGURA, COM CURVATURA DORSO LOMBAR. CAPA DO ASSENTO E CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO. ESPUMA DO ASSENTO INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL COM 52 MM DE ESPESSURA, D-55,  REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO. ESPUMA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL COM 55 MM DE ESPESSURA, D-55,  REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO.NÃO DEVEM POSSUIR COSTURAS OU EMENDAS QUE ACUMULAM POEIRA E RESÍDUOS, FACILITANDO A PROLIFERAÇÃO DE  GERMENS. AS ESPUMAS  DEVEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO PERMANENTE <10% E SUPORTE DE CARGA, ENTRE 500N E 600N, COM ADITIVO RETARDANTE (CHAMA AUTOEXTINGUÍVEL) A CHAMA E FORÇA DE IDENTAÇÃO CONFORME NORMA NBR 9176:2003 – ESTRUTURA: COLUNAS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, CONFORME NBR 6591, OBLONGO, 30X90 MM COM TRAVESSA INFERIOR EM TUBO ELÍPTICO, CALANDRADO, RAIO APROXIMADO DE 1100MM,   30X60 COM CHAPA DE 2,5 MM DE ESPESSURA, SAPATAS/PONTEIRAS ENVOLVENTE COM REGULADOR DE NÍVEL DE 30MM DE DIÂMETRO COM REGULAGEM DE NO MÍNIMO 10MM, INTERNAMENTE A SAPATA DEVERA TER UMA PORCA SEXTAVADA PARA GARANTIR A FIXAÇÃO DA SAPATA E A RESISTÊNCIA DE ARRASTAMENTO DO CONJUNTO. ACABAMENTO CROMADO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X70MM, CHAPA 1,9MM. FLANGE DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO À TRAVESSA SUPERIOR, EM CHAPA ESTAMPADA 235X200MM, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 3 MM, COM FURAÇÃO P/RECEBER ABRAÇADEIRA EM FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO LATERAL,  DEVERA RECEBER PINTURA NA COR PRETO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180°C.  CONJUNTO ASSENTO, TRAVESSA SUPERIOR E ESTRUTURAS LATERAIS DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 697,00

	9
	LONGARINA DE 3 LUGARES COM CADEIRA  COM ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM PROFUNDIDADE DE 45 CM E LARGURA DE 49 CM. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (ESTRUTURAL) MEDINDO 40 CM DE ALTURA E 44 CM DE LARGURA, COM CURVATURA DORSO LOMBAR. CAPA DO ASSENTO E CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO. ESPUMA DO ASSENTO INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL COM 52 MM DE ESPESSURA, D-55,  REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO. ESPUMA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL COM 55 MM DE ESPESSURA, D-55,  REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER TRAMA PANAMÁ VERDE PETRÓLEO.NÃO DEVEM POSSUIR COSTURAS OU EMENDAS QUE ACUMULAM POEIRA E RESÍDUOS, FACILITANDO A PROLIFERAÇÃO DE  GERMENS. AS ESPUMAS  DEVEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO PERMANENTE <10% E SUPORTE DE CARGA, ENTRE 500N E 600N, COM ADITIVO RETARDANTE (CHAMA AUTOEXTINGUÍVEL) A CHAMA E FORÇA DE IDENTAÇÃO CONFORME NORMA NBR 9176:2003 – ESTRUTURA: COLUNAS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, CONFORME NBR 6591, OBLONGO, 30X90 MM COM TRAVESSA INFERIOR EM TUBO ELÍPTICO, CALANDRADO, RAIO APROXIMADO DE 1100MM,   30X60 COM CHAPA DE 2,5 MM DE ESPESSURA, SAPATAS/PONTEIRAS ENVOLVENTE COM REGULADOR DE NÍVEL DE 30MM DE DIÂMETRO COM REGULAGEM DE NO MÍNIMO 10MM, INTERNAMENTE A SAPATA DEVERA TER UMA PORCA SEXTAVADA PARA GARANTIR A FIXAÇÃO DA SAPATA E A RESISTÊNCIA DE ARRASTAMENTO DO CONJUNTO. ACABAMENTO CROMADO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30X70MM, CHAPA 1,9MM. FLANGE DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO À TRAVESSA SUPERIOR, EM CHAPA ESTAMPADA 235X200MM, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 3 MM, COM FURAÇÃO P/RECEBER ABRAÇADEIRA EM FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO LATERAL,  DEVERA RECEBER PINTURA NA COR PRETO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180°C.  CONJUNTO ASSENTO, TRAVESSA SUPERIOR E ESTRUTURAS LATERAIS DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. UNIDADE.
	UN
	15
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 951,00

	10
	SOFÁ DE 3 LUGARES COM BRAÇOS, MODELO ALMOFADAS PRESAS BIPARTIDAS.  CONFECCIONADO EM ESPUMA PRÉ SOFT SELADA, PARA ASSENTO D-35 E NO ENCOSTO D-28, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BRAÇOS RETOS COM APOIO ALMOFADADO APARENTE,  COM LARGURA DE 250 MM,  ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E PERCINTAS, REVESTIMENTO COMPLETO  EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA.  PÉS EM FORMA TUBULAR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO.  DIMENSÕES: 2.24 DE LARG.  X 0.80 DE PROF X 0.77 DE ALTURA. UNIDADE.
	UN
	2
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.338,00

	11
	SOFÁ DE 1 LUGAR COM BRAÇOS, DESIGN  DE LINHAS RETAS, CONFECCIONADO EM ESPUMA PRÉ SOFT SELADA, PARA ASSENTO D-35 E NO ENCOSTO D-28, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BRAÇOS RETOS COM LARGURA DE 250 MM,  ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E PERCINTAS, REVESTIMENTO COMPLETO  EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA.  PÉS EM FORMA TUBULAR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES:  0.96 DE LARG.  X 0.80 DE PROF X 0.77 DE ALTURA. UNIDADE.
	UN
	8
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 1.162,00

	12
	APARADOR COMPOSTOS POR TAMPOS, LATERAIS EM MDP DE 50 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24MM  E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO SUPERIOR – EM MDP DE 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 0,45 MM. TAMPO INTERMEDIARIO – FIXADO ABAIXO DO TAMPO SUPERIOR COM DISTANCIA DE 250 MM E COM RECUO EM RELAÇÃO AS LATERAIS, DE 10 MM, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP COM 50 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CARVALHO PRATA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 0,45 MM DE ESPESSURA, REGULÁVEIS INTERNAMENTE EM VÁRIAS POSIÇÕES. LATERAIS (ALINHADOS COM O TAMPO SUPERIOR) – EM MDP DE 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR CARVALHO PRATA,  BORDAS EM POLIESTIRENO DE 0,45 MM. PAINEL FRONTAL – SOB O TAMPO INTERMEDIÁRIO, COM ALTURA DE 200 MM,  DEVERA TER UM PAINEL QUE LIGA AS LATERAIS PARA DAR ESTRUTURA AO CONJUNTO, EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR CARVALHO PRATA. DIMENSÕES 1800X500X800 MM. UNIDADE.
	UN
	1
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 4.696,00

	13
	POLTRONA FIXA, MEDINDO 680X720X760MM. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ASSENTO COM DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D18 COMUM, ENVOLTO COM UMA CAMADA DE FIBRA RESINADA. QUADRICULADO COM PONTOS PUXADOS. ENCOSTO: DENSIDADE D23 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D18 COMUM, ENVOLTO EM UMA CAMADA DE FIBRA RESINADA. QUADRICULADO COM PONTOS PUXADOS. BRAÇO: COMPOSTO POR UMA CAMADA DE ESPUMA D26. REVESTIMENTO: EM COURO NATURAL, COM COSTURA SIMPLES E SOBRE COSTURA.  BASE: REQUADRO DE MADEIRA, COM 04 PÉS EM MADEIRA TORNEADA. ESTRUTURA PRINCIPAL: EM MADEIRA DE 30MM E MILAN MILÃO 15MM. SISTEMA DE SUSPENSÃO CONFECCIONADA COM CINTA ELÁSTICA COM 50MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA, GRAMPOS GALVANIZADOS E PARAFUSOS. ESTOFADOS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE EUCALIPTO IMUNE AO MOFO E CUPIM.  GARANTIAS MÍNIMAS DE 05 ANOS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	4
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.413,00

	14
	POLTRONA GIRATÓRIA FIXA, MEDINDO 660X680X730MM. CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ASSENTO COM DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D30 SOFT. ENCOSTO: DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D23 COMUM. BRAÇO: COMPOSTO POR UMA CAMADA DE ESPUMA D26. REVESTIMENTO: EM COURO NATURAL, COM COSTURA SIMPLES E SOBRE COSTURA. 

BASE: GIRATÓRIA, REDONDA PLANA EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA PRINCIPAL: MADEIRA DE 30MM E 15MM. SISTEMA DE SUSPENSÃO CONFECCIONADA COM CINTA ELÁSTICA COM 50MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA, GRAMPOS GALVANIZADOS E PARAFUSOS.

ESTOFADOS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE EUCALIPTO IMUNE AO MOFO E CUPIM. . GARANTIAS MINIMAS DE 05 ANOS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	8
	MILAN MILÃO
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
	R$ 2.695,00

	LOTE 06

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA 
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	1
	MESA COM COMPLEMENTO LATERAL PARA GABINETES EXECUTIVOS MEDINDO 2300X1900X745MM, TAMPO PRINCIPAL MEDINDO 2300X1000 MM EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM 30MM DE ESPESSURA COM BORDAS FRONTAL, POSTERIOR E LATERAIS COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT E CHANFRO INFERIOR À 45º , REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COR A DEFINIR, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, AMBAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PROLONGADORES REDONDOS COM DIÂMETRO DE 50MM E ALTURA DE 37MM EM ALUMÍNIO POLIDO E DISCO DE ALUMÍNIO ESCOVADO COM 6MM DE ALTURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO.

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM NO MÍNIMO 1,8MM DE ESPESSURA DE FORMATO TRIANGULAR SEÇÃO 160X113X113MM, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE PAIKOR, PINTADA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA E REVESTIDA EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR. COMPOSTA POR 03 PARTES, SENDO: 02 PÓRTICOS MEDINDO 900X660MM, COMPOSTOS POR 03 PEÇAS, CADA UM, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM NO MÍNIMO 1,8MM DE ESPESSURA DE FORMATO TRIANGULAR COM SEÇÃO DE 160X113X113MM. AS PEÇAS LATERAIS TEM ALTURA DE 660MM, COM 02 ORIFÍCIO NA PARTE INTERNA PARA ENTRADA DE CABOS COM DIÂMETRO DE 60MM POSICIONADO A 70MM DO PISO (A PARTIR DE SEU EIXO), COM ACABAMENTO PLÁSTICO INJETADO E COM NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. UNIDOS ENTRE SI POR UMA PEÇA SUPERIOR TRIANGULAR COM SEÇÃO DE 160X113X113MM, MEDINDO 800MM,  COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ENTRADA DE CABOS, COM DIÂMETRO DE 60MM, ATRAVÉS DE SOLDA PRÓPRIA PARA ALUMÍNIO  E CORTE A MEIA ESQUADRIA PARA UM ENCAIXE PERFEITO. 01 TRAVESSA CENTRAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM NO MÍNIMO 1,8MM DE ESPESSURA DE FORMATO TRIANGULAR COM SEÇÃO 160X113X113MM, MEDINDO 2040MM, SUA UNIÃO AOS PÓRTICOS SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CORTE A MEIA ESQUADRIA PARA UM ENCAIXE PERFEITO.

MESA AUXILIAR LATERAL APLICADA A MESA PRINCIPAL COM TAMPO MEDINDO 900X600MM EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM 30MM DE ESPESSURA COM BORDAS FRONTAL, POSTERIOR E LATERAIS COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT E CHANFRO INFERIOR À 45º , REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA, COR A DEFINIR, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, AMBAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT. ESTRUTURADA POR UM GAVETEIRO PEDESTAL E DOIS PROLONGADORES REDONDOS COM DIÂMETRO DE 50MM E ALTURA DE 37MM EM ALUMÍNIO POLIDO E DISCO DE ALUMÍNIO ESCOVADO COM 6MM DE ALTURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. 

GAVETEIRO PEDESTAL COM UMA GAVETA PORTA OBJETOS E TRÊS GAVETAS MÉDIAS, MEDINDO 430X550X620MM CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 25 MM DE ESPESSURA, CORPO, FRENTES COM 18MM DE ESPESSURA,  REVESTIDOS NA FACES EXTERNAS EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COR A DEFINIR, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACES INTERNAS EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUETIBA COM NO  MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO. 

GAVETAS INTERNAS EM MDP 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, FUNDOS DAS GAVETAS EM EUCAPLAC 3 MM DE ESPESSURA. GAVETA PORTA OBJETO EM VACCUM FORMING C/DIVISORES PARA COLOCAÇÃO DE OBJETOS, NA COR PRETA, GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES DE NYLON. SISTEMA DE FREIO QUE DELIMITA A ABERTURA DA GAVETA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 20KG, EM CADA GAVETA. FECHADURA CILÍNDRICA, QUATRO PINOS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS, PUXADOR ALÇA EM ZAMAK. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	1
	BORTOLINI VENIRE
	MDC PACHECO ME
	R$ 1.726,65

	2
	BALCAO CREDENZA BAIXO PARA GABINETES EXECUTIVOS MEDINDO 1600X500X745MM. SOBRE TAMPO MEDINDO 1600X500 MM EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM 30MM DE ESPESSURA COM BORDAS FRONTAL, POSTERIOR E LATERAIS COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT E CHANFRO INFERIOR À 45º , REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COR A DEFINIR, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, AMBAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO COM ARREDONDAMENTO SUPERIOR COM RAIO DE 2,5MM, EM ATENDIMENTO A ABNT, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM NO MÍNIMO 1,8MM DE ESPESSURA DE FORMATO TRIANGULAR SEÇÃO 160X113X113MM, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE PAIKOR, PINTADA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA E REVESTIDA EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR, COMPOSTA POR UM PÓRTICO FIXANDO O CORPO DO ARMÁRIO E O SOBRE TAMPO ATRAVÉS DE TUBO E DISCO DE ALUMÍNIO COM 50MM DE DIÂMETRO, INTERLIGADO COM PARAFUSOS E PORCA SEXTAVADA M6, PROPORCIONANDO UM ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 45MM, FORMADO POR 03 PARTES, SENDO:

02 LATERAIS COM ALTURA DE 660MM COM NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16 EM ALUMÍNIO, UNIDOS ENTRE SI POR UMA TRAVESSA CENTRAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM NO MÍNIMO 1,8MM DE ESPESSURA,  TRIANGULAR COM SEÇÃO 160X113X113MM, MEDINDO 1550MM, ATRAVÉS DE SOLDA PRÓPRIA PARA ALUMÍNIO  E CORTE A MEIA ESQUADRIA PARA UM ENCAIXE PERFEITO. ARMÁRIO SUSPENSO FIXADO NA TRAVESSA CENTRAL MEDINDO 1200X420X500MM COM 02 PORTAS SOBREPOSTA DE CORRER.  TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) 25 MM DE ESPESSURA, CORPO E PORTAS COM 18MM DE ESPESSURA,  REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO, COR A DEFINIR. PORTAS DE CORRER SOBREPOSTAS, COM SISTEMA DESLIZANTE EM ALUMÍNIO DOTADAS DE ROLDANAS EM NAYLON, PUXADORES PONTO EM ALUMINIO. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	1
	BORTOLINI VICTORIS
	MDC PACHECO ME
	R$ 13.134,65

	3
	MESA DE REUNIÃO EM FORMATO BOTE MEDINDO 3200X1170X730MM, 2 TAMPOS FORMANDO UMA SUPERFICIE; COM DOIS PADRÕES DE ACABAMENTOS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) 30 MM DE ESPESSURA. BORDAS USINADAS EM TODO O CONTORNO COM CHANFRO DE 45º. FACE INTERNA SUPERIOR COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA, COR A DEFINIR, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, PINTURA EM VERNIZ APLICADO PELO PROCESSO ‘UV’. FACE EXTERNA SUPERIOR COM FAIXA DE PINTURA GOFRATO GRAFITE, CURVA, EM TODA EXTENÇÃO DA SUPERFICIE. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSO E BUCHA METÁLICA C/ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. 

2 PAINÉIS LATERAIS; CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) 50 MM DE ESPESSURA. BORDAS USINADAS BOLEADAS NO COMPRIMENTO COM PINTURA GOFRATO GRAFITE. PERFIL DE ACABAMENTO VERTICAL EM ALUMÍNIO POLIDO, EMBUTIDO NOS TOPOS. DUTO INTERNO COM TAMPO REMOVÍVEL, PARA PASSAGEM DO CABEAMENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1.2MM DE ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI GRAFITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS. NIVELADOR DE PISO EM ALUMÍNIO COM Ø50MM E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. 

PAINEL FRONTAL; CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) 18 MM DE ESPESSURA. PINTURA GOFRATO GRAFITE. 

CALHA EM “U” PARA A PASSAGEM DA FIAÇÃO EM TODO O COMPRIMENTO DA MESA, DOTADA DE DUAS CAIXAS BASCULANTES C/14 PONTOS PARA INSTALAÇÕES TOMADAS ELÉTRICA, LÓGICA, DADOS E VOZ SENDO 06 TOMADAS ELÉTRICAS INSTALADAS NA CAIXA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 1,2MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI GRAFITE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	1
	BORTOLINI VICTORIS
	MDC PACHECO ME
	R$ 7.290,30

	4
	ARMÁRIO BAIXO PARA GABINETES EXECUTIVOS COM 06 (SEIS) PORTAS, MEDINDO 2400X470X700 MM. LATERAIS, TAMPO, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR GRAFITE COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE O,45MM NA MESMA COR. SOBRE-TAMPO E OS MONTANTES LATERAIS CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA IMBUIA LINHEIRO, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETÂNICA APLICADA PELO PROCESSO  “ UV ” COM BORDAS USINADAS CHANFRADAS À 45º EM TODO O CONTORNO. INTERNAMENTE COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL APOIADAS SOBRE PINOS DE AÇO, FORMANDO DOIS VÃOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O PRODUTO. PORTAS : PORTA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO ANODIZADO, VIDRO FUME TEMPERADO COM 4MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES DE ALÇA EM ZAMACK COM ACABAMENTO CROMO ACETINA. DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 110º NIVELADOR DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	1
	BORTOLINI PREMIUN
	MDC PACHECO ME
	R$ 11.075,27

	5
	GAVETEIRO MÓVEL COM UMA GAVETA PORTA OBJETOS E TRÊS GAVETAS MÉDIAS, DIMENSÕES: 432X500X620MM CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MÉDIA DENSIDADE (MDF) COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE EXTERNA EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA COR A DEFINIR E NA FACE INTERNA EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA, AMBAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO. GAVETA PORTA OBJETO EM VACCUM FORMING NA COR PRETA C/DIVISORES PARA COLOCAÇÃO DE OBJETOS, DEMAIS GAVETAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP) GRAFITE, ENCABEÇAMENTOS NOS TOPOS EM FITA BORDA DE 0,45MM DE ESPESSURA. FUNDO DAS GAVETAS EM MDF 3MM DE ESPESSURA COM PINTURA GOFRATO GRAFITE. GAVETA RASA COM CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES DE NYLON, SISTEMA DE FREIO QUE DELIMITA A ABERTURA DA GAVETA, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 20KG, EM CADA GAVETA. FECHADURA CILÍNDRICA, QUATRO PINOS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. PUXADOR ALÇA EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. RODÍZIOS EM NYLON COM EIXO E HASTE DE AÇO. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	2
	BORTOLINI PREMIUN
	MDC PACHECO ME
	R$ 8.009,74

	6
	BALCÃO RETO EM MADEIRA PARA ATENDIMENTO, MEDINDO 1600X800X730/1100MM COMPOSTO POR SUPERFÍCIE DE TRABALHO DE FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURAS LATERAIS, SUB-TAMPO E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO LISO COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO. DOTADA DE 02 PASSA CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO C/DIÂMETRO CENTRAL DE Ø70MM, COMPOSTO POR TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO C/04 SAÍDAS INDEPENDENTES P/O CABEAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES P/A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO NAS EXTRUTURAS ATRAVÉS DE BUCHA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS PARA ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA A FRIO COM 1,2MM DE ESPESSURA, FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI MÍNIMA DE 40 MÍCRONS, DOTADAS DE PONTOS PARA CONECTAR TOMADAS ELÉTRICAS, LÓGICAS E DE DADOS, FIXADA SOB A SUPERFÍCIE. PAINEL FRONTAL FIXADO NAS ESTRUTURAS LATERAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E MINIFIX METÁLICO. SUPERFÍCIE DE ATENDIMENTO EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO LISO COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO, ACOMPANHANDO A SUPERFÍCIE DE TRABALHO, FIXADA AO SUB-TAMPO POR ACESSÓRIOS METÁLICOS OBLONGOS EM METAL/ALUMÍNIO, COLADOS PELO PROCESSO U.V. E PELAS EXTREMIDADES NOS ACESSÓRIOS LATERAIS CONFECCIONADOS EM REQUADRO DE MDF, NA SUA PARTE INTERNA COMPOSTO POR COLMÉIA DE PAPELÃO E PARTES EXTERNAS EM MDF 3,0MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO LISO COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	2
	BORTOLINI PREMIUN
	MDC PACHECO ME
	R$ 2.106,28

	7
	CARPETE MODULAR, COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS MÍNIMAS DO CARPETE. MEDINDO 500X500MM, TIPO DE FIBRA: 100% NYLON (POLIAMIDA) 6.6 COM SESSÃO TRANSVERSAL QUADRADA OU DELTA. FILAMENTO CONTÍNUO (BCF). TIPO DE BASE PRIMÁRIA: 100%  TECIDO NÃO TECIDO EM POLIÉSTER À NÃO CRIAR TENSÕES NA SUPERFÍCIE DO CARPETE. TIPO DE BASE SECUNDÁRIA; TERMOPLÁSTICA COM REFORÇO DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO EM SUA ESTRUTURA LIVRE DE BETUMEN E POLIURETANO. RECICLÁVEL. A BASE DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE CARPETE AO CONTRA-PISO COESAMENTE DE MODO QUE, CASO QUEIRA-SE, AS PLACAS POSSAM SER RETIRADAS SEM PREJUDICAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO CARPETE, COMPROMETER A FIXAÇÃO DA PLACA AO CONTRA-PISO OU A SUA COESÃO JUNTO AS OUTRAS PLACAS DE CARPETE (FRESTAS) SEM FORMAR DESNÍVEIS E SEM OCORRER DESLIZAMENTOS. TEXTURA DA SUPERFÍCIE: LOOP (BOUCLÉ) EM UM NÍVEL OU TEXTURIZADO (VÁRIOS NÍVEIS). MÉTODO DE TINGIMENTO; 100% SOLUTION DYED (FIO TINTO EM MASSA - PIGMENTADO)PARA QUE ESTE TIPO DE TINGIMENTO MANTENHA A COR INALTERADA, MESMO SE O CARPETE FICAR EXPOSTO À LUZ DO SOL OU A PRODUTOS DE LIMPEZA MUITO FORTES. DENSIDADE DE FIBRA: > 6.600; PESO MÍNIMO DE FIBRA: 610 G/M2 ALTURA MÍNIMA DO TUFO: 2,30 MM. DESENHOS E CORES: MESCLAS DE CORES E DESENHO GEOMÉTRICO ALEATÓRIO E NÃO REPETITIVO QUE PERMITA A INSTALAÇÃO ALEATÓRIA DAS PLACAS SEM A NECESSIDADE DE SEGUIR SETAS ORIENTADORAS E PERMITA, TAMBÉM, A MISTURA DE DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO NO MESMO AMBIENTE. O FABRICANTE DEVE ATESTAR ESTAS PROPRIEDADES.

PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS: O PRODUTO DEVE APRESENTAR ALGUM TRATAMENTO APLICADO NA SUPERFÍCIE DO CARPETE QUE SIRVA COM O REPELENTE DE SÓLIDOS E LIQUIDOS EVITANDO MANCHAS. SISTEMA PARA INSTALAÇÃO: SEM NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE EMULSÕES OU ADESIVOS LIQUIDOS, NO PISO OU NO CARPETE SEM CHEIRO, E QUE PERMITA A RETIRADA E APLICAÇÃO DAS PLACAS SEM DANIFICÁ-LAS, PODENDO UTILIZÁ-LAS NOVAMENTE. INSTALAÇÃO: O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO ALEATÓRIA DAS PLACAS (NÃO DIRECIONAL OU RANDÔMICO) SEM A NECESSIDADE DE SEGUIR SETAS ORIENTADORAS EM SUAS BASES. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE INSTALAÇÃO “PARQUET” OU “QUARTER TURN”, “TIJOLINHO” OU “BRICK” E MONOLÍTICO. O FABRICANTE DEVE ATESTAR A POSSIBILIDADE DE SE MISTURAR DIVERSOS LOTES DE PRODUÇÃO SEM O COMPROMETIMENTO ESTÉTICO OU DE DESEMPENHO. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	72
	BORTOLINI VENIRE
	MDC PACHECO ME
	R$ 3.549,22

	8
	SOFÁ DE 03 LUGARES, MEDINDO 2440X900X800MM. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS; ASSENTO: ALMOFADA FIXA COM DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA D30 SOFT ENVOLTA EM UMA CAMADA DE FIBRA SILICONIZADA. ENCOSTO: ALMOFADA SOLTA COM DENSIDADE D18 SOFT ENVOLTA EM UMA CAMADA DE FIBRA SILICONIZADA. BRAÇO: COMPOSTO POR UMA CAMADA DE 40 MM ESPUMA D28 E 30MM ESPUMA D20. REVESTIMENTO: EM COURO NATURAL, COM COSTURA SIMPLES E SOBRE COSTURA. ESTRUTURA PRINCIPAL: EM MADEIRA COM RATAMENTO ANTI CUPIM DE 30MM E 15MM. SISTEMA DE SUSPENSÃO CONFECCIONADA COM CINTA ELÁSTICA COM 50MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA, GRAMPOS GALVANIZADOS E PARAFUSOS.

ESTOFADOS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE EUCALIPTO IMUNE AO MOFO E CUPIM. ESPUMAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9407. GARANTIAS MÍNIMAS DE 05 ANOS PARA A  ESTRUTURA, 01 ANO NAS COSTURAS DO REVESTIMENTO E  6 MESES NOS REVESTIMENTOS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	1
	INTERFACE
	MDC PACHECO ME
	R$ 234,00

	9
	POLTRONA FIXA, MEDINDO 680X720X760MM. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ASSENTO COM DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D18 COMUM, ENVOLTO COM UMA CAMADA DE FIBRA RESINADA. QUADRICULADO COM PONTOS PUXADOS. ENCOSTO: DENSIDADE D23 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D18 COMUM, ENVOLTO EM UMA CAMADA DE FIBRA RESINADA. QUADRICULADO COM PONTOS PUXADOS. BRAÇO: COMPOSTO POR UMA CAMADA DE ESPUMA D26. REVESTIMENTO: EM COURO NATURAL, COM COSTURA SIMPLES E SOBRE COSTURA.  BASE: REQUADRO DE MADEIRA, COM 04 PÉS EM MADEIRA TORNEADA. ESTRUTURA PRINCIPAL: EM MADEIRA DE 30MM E 15MM. SISTEMA DE SUSPENSÃO CONFECCIONADA COM CINTA ELÁSTICA COM 50MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA, GRAMPOS GALVANIZADOS E PARAFUSOS. ESTOFADOS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE EUCALIPTO IMUNE AO MOFO E CUPIM. ESPUMAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9407. GARANTIAS MÍNIMAS DE 05 ANOS PARA A  ESTRUTURA, 01 ANO NAS COSTURAS DO REVESTIMENTO E 06 MESES NOS REVESTIMENTOS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	4
	ESSENZA HALL
	MDC PACHECO ME
	R$ 3.597,20

	10
	POLTRONA GIRATÓRIA FIXA, MEDINDO 660X680X730MM. CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ASSENTO COM DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D30 SOFT. ENCOSTO: DENSIDADE D28 COMUM, COM UMA CAMADA DE DENSIDADE D23 COMUM. BRAÇO: COMPOSTO POR UMA CAMADA DE ESPUMA D26. REVESTIMENTO: EM COURO NATURAL, COM COSTURA SIMPLES E SOBRE COSTURA. 

BASE: GIRATÓRIA, REDONDA PLANA EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA PRINCIPAL: MADEIRA DE 30MM E 15MM. SISTEMA DE SUSPENSÃO CONFECCIONADA COM CINTA ELÁSTICA COM 50MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA, GRAMPOS GALVANIZADOS E PARAFUSOS.

ESTOFADOS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE EUCALIPTO IMUNE AO MOFO E CUPIM. ESPUMAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9407. GARANTIAS MINIMAS DE 05 ANOS PARA A ESTRUTURA; 01 ANO NAS COSTURAS DO REVESTIMENTO E 06 MESES NOS REVESTIMENTOS. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	8
	ESSENZA QFLOWE
	MDC PACHECO ME
	R$ 2.685,90

	11
	APARADOR PARA HALL, RETANGULAR COM TAMPO EM PAINEL DE MDP DE 37MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL A SER DEFINIDA NO ATO DO PEDIDO, COM NO MÍNIMO 0,7MM DE ESPESSURA EM ABAS FACES, AMBAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETÂNICO SEMI FOSCO. ESTRUTURA EM PAINEL DE MDP DE 15MM E 37MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE E DIVISÓRIA EM VIDRO INCOLOR  COM BORDAS LAPIDADAS COM 16MM DE ESPESSURA. POSSUINDO 02 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. GAVETAS INTERNAS EM MDP 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, FUNDOS DAS GAVETAS EM EUCAPLAC 3 MM DE ESPESSURA. COM DIMENSÕES: L: 1400XP: 500XH: 800 MM. DEMANDA ESPECIFICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. UNIDADE.
	UN
	2
	ESSENZA
	MDC PACHECO ME
	R$ 2.811,54


          4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;
4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.)

5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do recebimento da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor a ela adjudicado.

5.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a SAD se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

5.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da SAD, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.

5.7. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços;

5.7.1.  Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.7.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela SAD.

5.8.  Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SAD solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

5.10.  Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a SAD poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

5.11. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

5.12. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.12.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.12.2.  Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.12.3.   Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.12.4.  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.12.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.13. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da  Ata de Registro de Preços.

5.14. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.15. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Orgão/entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Ata.

5.16. Havendo o cancelamento do preço registrado, não cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

5.17. Caso a SAD não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.18. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.  

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Os moveis deverão ser entregues no prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento.

6.2. Os móveis deverão ser entregues nas cidades de Cuiabá e/ou Várzea Grande, nos dias e horários estipulados na Ordem de Fornecimento, em local indicados pelos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual que aderirem a Ata de Registro de Preços.

6.3. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a SAD ou para a CONTRATANTE toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 03 (três) dias úteis, caso constatada divergência nas especificações.

6.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas Reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a SAD, mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA.

6.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SAD, no tocante a entrega dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme especificações constantes no edital, Termo de Referência/Projeto Básico, deste processo licitatório.

6.6. Indenizar terceiros e/ou o Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

6.7. Responde a contratada nos casos de qualquer tipo autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

6.8. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecido pela CONTRATADA, de acordo com o especificado neste Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida.

6.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

6.10. Comunicar imediatamente à SAD qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

6.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Órgão/Entidade.

6.12.  A montagem dos móveis serão realizadas no mesmo local de entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a entrega.

6.13. A assistência técnica deverá estar sediada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, no Estado de Mato Grosso. Caso, a empresa não possua sede no Estado, o prazo de instalação será de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de assinatura da Ata de Registros de Preços;

6.13.1.  A estrutura deverá ser comprovada através de:

a) – Escritura do imóvel ou contrato de aluguel, e;

b) – Fotografia do Local das instalações da empresa.

c) - Alvará de Licença ou seu requerimento protocolado junto ao Órgão responsável.

6.14. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste processo licitatório.

7.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro.

7.5. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa 001/2007 – SAGP/SEFAZ, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS.

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada.

7.7. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção.

7.8. Notificar a CONTRATADA e a SAD de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens.

8 - DO CONTRATO

8.1. As cláusulas e condições contratuais, inclusive as sanções por descumprimento das obrigações serão aquelas previstas na minuta do contrato que estará disponível no site da SAD, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.

8.2. Após homologação da licitação, comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor contratado.  

8.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

8.5. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.6. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

8.7. Constaram do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos nesta Ata.

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços.

10 - DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a Instrução Normativa 001/2007 – SAGP/SEFAZ publicada no DOE de 25/05/2007 (página 32), após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

10.2.  A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

10.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 

10.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

10.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidade impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

10.8. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, conforme art. 123 do Decreto 7.217/2006. 

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
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 DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos da Ata, sujeita à CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93.

12.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir com o Órgão/Entidade, e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com multas previstas nos itens 13.1 e 14.2.

12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial, a Administração poderá aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:

12.2.1. Advertência por escrito;

12.2.2.  Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

12.2.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Órgão/Entidade, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade.

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002.

12.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 02 (dois) anos e, se for o caso, será suspensa junto ao Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.4. Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do Órgão/Entidade adeso, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Orgão/entidade proceder à cobrança judicial.

12.4.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas nesta seção e nos itens 13.1 e 14.2 inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária/contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO/ENTIDADE.

13 - DISPOSIÇÔES FINAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II
Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 071/2011/SAD e seus anexos e as propostas das classificadas.

III 
É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SAD.

14 - DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2011.
CESAR ROBERTO ZILIO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
	EMPRESA
	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

	CNPJ
	86.729.324/0002-61

	ENDEREÇO
	Rua H semn nº Distrito Industrial, CEP: 78098-340 – Cuiabá/MT

	REPRESENTANTE
	JANDIR JOSÉ MILAN

	CONTATO
	(65) 3317-2100


	EMPRESA
	MDC PACHECO

	CNPJ
	04.969.585/0001-03

	ENDEREÇO
	Rua 1800 nº 17 quadra 30 bairro: Jardim Imperial, CEP: 78075-810 Cuiabá/MT

	REPRESENTANTE
	JOELMIR JOSÉ LAUER

	CONTATO
	(65) 3624-4091 / 9227-4091
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